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  WOLFTANK D9:

Течеискатель Wolftank D9 это устройство постоянного 
мониторинга герметичности межстенного простран-
ства двустенных резервуаров, содержащих горючие 
жидкости класса А I, A II, A III и B.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: 
Система поддерживает определённый уровень дав-
ления в межстенном пространстве резервуара. Пре-
дохранительный клапан срабатывает в том случае, 
если давление превышает 450 мбар. Если же давление 
падает ниже заранее заданного значения равному 325 
мбар, срабатывает звуковая и световая сигнализация.
Блок управления предназначен для установки в сухих, 
легко доступных и тёплых помещениях. Для обеспече-
ния надлежащего функционирования система оснаще-
на фильтром для впитывания избыточной влажности. 
Устройство должно быть установлено исключительно 
вне взрывоопасной зоны.

  WOLFTANK D9:

Wolftank D9 is a leak detector system to monitor the 
interstitial space of double skin steel tanks. The Wolf-
tank D9 leak detector for overpressure systems with 
an alarm overpressure of 465 mbar is a class 1 leak 
detector according to EN 13160-1. It can be used for 
water polluting, non-inflammable liquids and hazard-
ous inflammable liquids of classes A I, A II, A III and B.

OPERATING PRINCIPLE:
The system monitors and maintains a certain pressure 
in the interstitial space. A built-in safety valve oper-
ates automatically when the pressure rises above 450 
mbar. If the pressure drops below the preset level of 
325 mbar, the system, in addition to switch a contact, 
activates an optical and acoustic alarm. Designed for 
installation in dry, accessible, frost-free rooms. Pressure 
type leak detectors are operated with dried air (10 
% relative humidity). Drying filters with replaceable 
drying beads are used to dry the air.
This leak detector system has to be installed outside 
an EX zone.

  EUROVAC NV:

EUROVAC NV это вакуумный течеискатель класса I ( 
EN 13160- 1:2003). Прибор может устанавливаться на 
надземных, подземных, двустенных и одностенных 
резервуарах с внутренней изоляцией для хранения 
огнеопасных жидкостей класса опасности А III и AdBlue® 
(водный раствор мочевины 32,5%). Широкий рабочий 
диапазон напряжений питания (100-240 В переменного 
тока) позволяет использовать  EUROVAC NV во многих 
странах. EUROVAC NV создаёт и поддерживает 
вакуум в межстенном пространстве (вакуум низкий). 
Вакуумный насос приводится в действие экономичным 
электродвигателем постоянного тока с высоким 
пусковым моментом (класс энергоэффективности 
АА++). EUROVAC NV имеет релейный выход для 
подключения дополнительного оборудования 
(например, системы отчётности EMS) или интеграции 
в системы управления. Возможность отображения 
времени работы наоса.

  EUROVAC NV:

Eurovac NV leak detector is a vacuum-type leak 
detector designed in compliance with EN 13160-
2, class I for safe monitoring of double-walled and 
single-walled tanks with inner lining for the storage of 
inflammable liquids (mineral oil products) of danger 
class A III as well as AdBlue® (urea solution 32.5 %). 
The broad voltage range (AC 100–240 V) allows for 
application in a large variety of countries. 
Eurovac NV maintains a vacuum in the interstitial 
space of the tank (low vacuum range). The vacuum 
pump is operated by an economical DC motor with 
a high starting torque (energy efficiency class AA++). 
Eurovac features a switching output for additional 
equipment (such as EMS event reporting system) or 
integration into building control systems. The pump 
operating time can be displayed.

  LAG 14 ER:

LAG 14 ER  это прибор класса II ( EN 13160- 1:2003) для 
выявления и локализации течи. Оснащён  искробезо-
пасным зондом для мониторинга течи в резервуарах с 
двойной стенкой. Течь выявляется  посредством прово-
дящей жидкости в межстенном пространстве. Система 
состоит из блока управления, ёмкости с проводящей 
жидкостью и зонда.  LAG 14 ER может использоваться 
на резервуарах содержащих невоспламеняющиеся 
загрязняющие жидкости, легковоспламеняющиеся или 
взрывоопасные жидкости, относящиеся к классу  A I, 
A II, A III и B (ссылка на VbF: Предписание о легковос-
пламеняющихся жидкостях). К блоку управления под-
соединена трубка, которая опускается в межстенное 
пространство и производит непрерывный контроль 
герметичности одновременно внутренней и внешней 
стенки резервуара. Используемая для мониторинга 
течи жидкость это пропилен гликоль. Для заполне-
ния межстенного пространства и ёмкости прибора 
используется 30% раствор пропилен гликоля с водой.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: 
Система использует проводящие свойства жидкости, 
в которую опускаются два электрода активирующие 
цепь сигнализации без механического движения. 
Блок управления проводит непрерывный монито-
ринг потенциала между электродами, погружёнными  
в жидкость.  В случае течи в межстенном пространстве, 
уровень проводящей жидкости понижается, потенциал 
электродов изменяется и активируется звуковая и 
световая сигнализация. Сигнализация может быть 
локальной, т.е. встроенной в блок  управления, либо  
дистанционной, активирующейся посредством специ-
ального реле.
Ёмкость LAG изготовлена из антистатического пла-
стика и может эксплуатироваться во взрывоопасной 
зоне. Электронный блок управления не может быть 
установлен во взрывоопасной зоне.

  LAG 14 ER:

LAG 14 ER is a class II (EN 13160-1:2003) leak detector 
system with an intrinsically safe probe circuit for the mon-
itoring of double-skin tanks through a conductive fluid in 
the interstitial space. This system is composed of a control 
unit, a container for the monitoring fluid and a probe. LAG 
14 ER can be installed on tanks which contain flammable 
liquids, non-flammable liquids and even explosives - class 
A I, A II, A III and B (Ref. VbF. Flammable liquids regulation).
The control unit is connected through tubing inserted in 
the interstitial space of the tank and constantly monitors 
the integrity of both internal and external walls of the tank. 
The control liquid used to fill the interstitial space and the 
control unit container is an aqueous solution made with 
30% of high-purity propylene glycol, a colorless, nearly 
odorless, clear, viscous liquid.

OPERATING PRINCIPLE:
The system exploits the conductive properties of the detec-
tor fluid in which two electrodes are immersed and which 
can also activate the alarm circuit without any mechanical 
movement. The control unit constantly monitors the poten-
tial between the electrodes immersed in the liquid. In case 
leak occurs in the interstitial space, the liquid level in the 
tank decreases, changing the potential of the electrodes 
and, consequently, activating the alarms, both acoustic and 
optical. Alarms can be of local type, integrated in the system, 
and, where installed, remote via relay. The tank container 
LAG, made of antistatic plastic material, can be installed 
in potentially explosive zones. The electronic control unit 
is not of explosion proof type so cannot be installed in 
zones classified EX. 
A single control unit is able to monitor several tanks.

Код / COD. RILEVATOREPERDITED9

Код / COD. EUROVAC

Код / COD. EUROVACYFILTRO
Устройство для сбора конденсата. / Condensate Trap.

Код / COD. LAG14

Течеискатели
Leaks detectors
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  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Прочный погодостойкий корпус

• Панель управления с двойным дисплеем, клавиату-

ра для цифрового ввода и считыватель ключей

• Макс. сила тока: 6,5 А при 220 В

• Импульсный счёчик, модель К600

• Возможность управления данными до 120 пользо-

вателей с помощью магнитных ключей или паролей 

пользователей. 

• Вывод данных по суммарному потреблению каждо-

го пользователя за определённый промежуток вре-

мени.

• Встроенная память хранит данные о последних 250 

операциях

• Возможность ввода кода транспортного сред-

ства, показания одометра (пробега), даты и 

времени выполнения заправочной операции 

опциональный

• Специализированное ПО для составления общих и 

индивидуальных отчётов относительно проведён-

ных операций.

• Магнитные ключи типа i-button, один ключ 

администратора (красный цв.) и десять 

пользовательских ключей (жёлтый цв. ).

• Возможность управления до 16 панелей управления 

только одним программным обеспечением.

• С помощью считывателя электронных ключей и 

USB-порта возможен экспорт данных на ПК. • С помо-

щью RS конвертера и USB-порта возможно прямое 

подключение к ПК по кабелю длиной до 1000 метров

  MAIN FEATURES:

• Sturdy casing, weather-proof, and easy to access.

• Electronic panel with double display. 

• Keypad for entering code number. 

• Magnetic keys / i- button reader.

• Max current: 6,5 Amp at 230 V.

• Pulser meter, mod. K600/3.

• Possibility to manage up to 120 users provided 

with user codes and magnetic keys.

• The total consumption per each user within a de-

fined period.

• Local memory capable of storing data for the last 

250 refueling.

• Can accept vehicle registration numbers and 

odometer readings.

• Records date and time of refuelling.

• Export data to PC by means of cable or memory key. 

Optional

• Dedicated software for refueling details and indi-

vidual user summaries printings.

• Magnetic keys, i-button type (n. 1 red key- Manag-

er + n. 10 yellow keys-user).

• possibility to manage up to 16 control panels.

• Key reader with USB connector for data export to 

computer.

• RS converter with USB connector for direct con-

nection with computer.

   ФУНКЦИИ MC BOX:

• Включение/выключение насоса.
• Распознавание авторизованных пользователей 

путём ключа или пароля
• Предварительно вводить дозу отпуска топлива
• Управление импульсным расходомером
• Управление внешним выключателем уровня 

при необходимости отключения насоса в случае 
достижения минимального уровня топлива в ре-
зервуаре

• Управление микро выключателем соединённым с 
держателем для пистолета

• Прямо подключиться к ПК для передачи данных
• Подключение к внешнему принтеру
• Блок управления прост в установке и надёжно 

защищён
• Блок управления MC BOX может быть интегри-

рован в системы, в которых уже имеется импуль-
сный счётчик PULSER

  MC BOX - PERFORMANCES:

• Pump switching ON/OFF.

• Identification of authorized users by means of 

i-button key or password.

• Preset the quantity to be dispensed.

• Managing of a pulser type meter.

• Managing a level switch in order to switch off the 

pump in case that the low level is reached.

• Managing a nozzle micro-switch combined with 

the nozzle holder.

• Direct connection with a computer for data ex-

port.

• Managing an external printer.

• The system is easy-to-install and weather proof.

• The wiring connection are located into electrical 

boxes easy to access.

Код / COD. MCBOXCOMP

[RU] Многопользовательская система 
управления.

[EN] Multi-user control system.

MC BOX это система управления, 
рассчитанная на многочисленных 
пользователей, которая позволяет 
контролировать количество отпуска-
емого топлива.
Система МС состоит из панели 
управления, которая содержится в 
защитном корпусе, специального 
программного обеспечения и набора 
аксессуаров для подключения к ПК.

MC BOX is a multi-user control sys-
tem to enable the control of the fuel 
consumption.
The MC system consists in a mul-
ti-user electronic panel contained 
into a protection box, in a dedicated 
software and in several accessories 
necessary to export data from the MC 
panel to computer database.
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